
FLEKSIBELT
SIKKERT

HIGH END

Fleksibelt bildeopphengs- og belysningssystem i ett

Combi Rail Pro Light kombinerer bildeoppheng og belysning i ett system. Skinnens attraktive, stilrene design åpner for at den kan

integreres i omtrent enhver interiørstil. Bruk den justerbare monteringen til å oppnå en optimal belysning av høy kvalitet. Du kan plassere

Artiteqs Twister snor hvor som helst langs skinnen, som gjør endring eller flytting av kunstverk lekende lett. Dette fleksible og

brukervennlige opphengssystemet sikrer uskadde vegger.

Enkel installasjon på tre steg

På tre raske steg kan du plassere skinnen og koble den til en strømforsyning uten spesielle verktøy. Steg 1 består av å plassere

Click&Connect-klips til veggen og klikke skinnen på plass. Skinnen vil umiddelbart være festet på stabilt vis, som bringer deg videre til

Steg 2; tilkobling av strømforsyningen. Steg 3 involverer installeringen av bildebelysningen. Med en kvart vridning kan du posisjonere den

der du ønsker på skinnen. Bildebelysningen passer til LED- og halogenlys og er tilgjengelig i lengder på 20 cm, 50 cm og 70 cm. Du kan

også justere armaturdekselet, som beskytter mot høye temperaturer og er produsert av plast i høy kvalitet, for å rette belysningen til

bildet ditt. Alle komponentene til Combi Rail Pro Light er godkjent og sertifisert.

Credits: Artiteq Norway
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COMBI RAIL PRO LIGHT

LAMPER

FITTING MASTER LED PHILIPS LV 3000K WARM HVIT

20 cm 50 cm 70 cm 6,5 W 8 W

ARTIKKEL NO. 40.21200 40.21500 40.21700 40.41306 40.41308

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG 

3 CLIPS / M

50
2
ÅRS

GARANTI

KG/M

CONNECTPOWERED BY:

MASTER LED

 SKINNE / DELER

COMBI RAIL PRO LIGHT RAL 9010
(INKLUDERER FESTE OG ENDESTYKKER)

COMBI RAIL PRO LIGHT
STYKKE SET (BÅDE RETTT OG HJØRNE-

STYKKE)

CONNECTION 
BLOCK

TRAFO HALOGEN LED 220/12
INKLUDERER CONNECTION BLOCK

60 W 100 W 300 W

ARTIKKEL NO. 200 cm 40.11200 40.31300 40.31500 40.32060 40.32100 40.32300

ARTIKKEL NO. 300 cm 40.11300 40.31300 40.31500 40.32060 40.32100 40.32300 

3 m

2 m
3 m
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